


Mode 70 71 72 73 74 TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO

Adressen 
A1 AHauptSignal = AHS

A2 AVorSignal  = AVS

Einheits-
schirm

1

2
3 - -
4 - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - -

kleiner 
Schirm

1 - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - -

EZMG Signal

1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - -

4 - - - - - - - - - - - - - -
Schaltbefehle Hauptsignal

AHS  
Halt

AHS 
Vmax

AHS+1  
- 40  km/h - 40  km/h - 40  km/h

AHS+1 - - 100 40 2) 100 - - 100 40 2) 100 - - 100 40 2) 100
AHS+2  

- - - 60  km/h - - - 60  km/h - - - 60  km/h
Schaltbefehle Vorsignal 1)

AVS  
Halt erwarten 2) Halt erwarten

AVS 
Vmax erwarten 2)

AVS+1  
40/60  km/h erwarten 2) 40/60  km/h erwarten

AVS+1 100 km/h erwarten 2)

AVS+2  
40/60  km/h erwarten 2) 40/60  km/h erwarten

1)	Das Vorsignal ist nur eingeschaltet, wenn das Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.
2)	Diese Signalbilder sollten nicht angesteuert werden. Für vorbildgerechte Signalbilder fehlt auf dem Signal-

schirm die gelbe bzw. grüne Lampe oder der grüne Lichtstreifen.
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Fotos: Bahnstern@ http://www.s-bahn-forum.de/
viewtopic.php?f=2&t=110&start=20
TODO: Anfrage















schnittssignal“ auf Seite 102 des 
Signalbuch-Einführungsbandes.

Beispiel: Tastersteuerung
Das Hl-Beispiel des Einführungsbandes 
wird auch mit Taster  betrieben.

MEHRERE ZÜGE IN EINEM GLEIs

Das Beispiel aus dem Einführungsteil wird 
mit Hl-Signalen wie folgt signalisiert:

Hl-Signal
© Copyright 

alphamodell

Funktion
Mode

ohne mit
Der Taster schaltet ... LED
... den Hauptsignalbegriff des an die 
vorhergehenden Anschlüsse des Decoders 
angeschlossene Signals

226 227

... den Vorsignalbegriff des Signals 228 229

Der Hauptsignalschirm schaltet bei 
Nutzung eines Tasters die Signalbilder 
entsprechend dem Bild.

1 

x k
urz drücken

1 x lang drücken

2 x kurz

3 
x 

ku
rz

1 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

1 

x k
urz drücken

1 x lang drücken

2 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

Halt

Halt
erwarten

Vmax

40 
km/h

60 
km/h

100 
km/h

Vmax

erw.

40 / 60 
km/h
erw.

100 
km/h
erw.

1 
x 

ku
rz

Die beiden oberen Lampen werden durch 
den Vorsignaltaster gesteuert und sind 
natürlich nur eingeschaltet, wenn das 
Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.

1 

x k
urz drücken

1 x lang drücken

2 x kurz

3 
x 

ku
rz

1 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

1 

x k
urz drücken

1 x lang drücken

2 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

1 x kurz

Halt

Halt
erwarten

Vmax

40 
km/h

60 
km/h

100 
km/h

Vmax

erw.

40 / 60 
km/h
erw.

100 
km/h
erw.

1 
x 

ku
rz

2.1.5. 	 BEIsPIELE

Ein ausführlich beschriebenes Beispiel 
�À�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �L�P�� �$�E�V�F�K�Q�L�W�W�� �Å�(�L�Q�� �0�H�K�U�D�E-

Marcel Dreiling  (105na-forever@gmx.de)
http://www.bahnbilder-leipzig.de/htm/hl-hs-hl12a.
htm
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